DS DE STATIQUE GRAPHIQUE
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Suite à une défaillance du clapet de surpression lors d'un transport, la pression maximum dans les vérins est réduite à 100 bars = 10 MPa. Afin de déterminer les capacités du hayon à décharger les différents colis sans problème, on propose de faire l'étude statique de la plate forme du hayon MIC 16R en position haute. Le but est de déterminer le poids maximum de la charge placée en G désormais admissible par le hayon.

1. Description technique du hayon MIC 16 R
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2. Schématisation du hayon :
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3. Hypothèses:

· L'étude est faite dans le plan de symétrie de l'ensemble;

· Les frottements ne sont pas pris en compte

· L'action de pesanteur appelée 
[image: image12.jpg]


due à la charge est appliquée en G.

4. Données:

· Nombre de bras de levage : 2

· Nombre de vérin de stabilisation : 2

· Diamètre intérieur du vérin de stabilisation : 50 mm

· La direction de l'action mécanique 
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est donnée document page 4/4

5. Questions

a. Connaissant la pression disponible ainsi que le diamètre du vérin, déterminer l'effort maximum que le vérin peut développer:
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b. Sachant que l'action mécanique globale développée par les deux vérins de stabilisation est 
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=4000 daN, isoler la plateforme 4 et faire le bilan des actions mécaniques extérieures:

	Actions extérieures
	Point d'application
	Direction
	Sens
	Intensité [daN]
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c. Citer le théorème utilisé lorsque l'on applique le P.F.S dans ce cas précis:


d. Résoudre le problème graphiquement sur la feuille page 4/4:

e. En déduire la masse en kg de la charge que l'on peut poser sur la plateforme.
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Résolution graphique





Echelle : 5 mm 	      100 daN
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